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HIGHLIGHTS

* Réglage automatique
dela tension (AVR

Protection élevée

Haute efficacite

Haute disponibilite

Flexibilite

» Communication
évoluée

La sérle Vision Dual (tour et rack) comprend
des modéles de 1100 VA & 3000 VA avec
technologie sinusoidale numérique.

La série Vision Dual, pour une connectivits
&1 une commumication dvolude, estla
solution idézle pour les utilisateurs [es plus
exigesnts, qui nécessitent une protection
élevée et une grande flesdbilité du systéme
dralimentation.

Vision Dual estla meilleure protection pour
les périphérigues de résezu, les serveurs
conventlennels ou en rack, et les systémes
backup de réseau.

Vous apprécierez Viskon Dual pour son design
fonctlonnel et moderne ainsl gue pour les
améliorations de ses prestations apporiées
par la recherche technologique constante
affectude par les labaratoires de Riello UPS.
LAS] permet d'obtendr un rendement égal &
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98 %% et donc de réduire les consommations
anergétiques, en présentant un facteur de
puissance de sartle de 0.9.

Protection élevée

Le dispositif de réglage automatique AVR
fournit une protection contre les plcs, de
sur et de sous-tensions, sans intervention
de |3 batterie. Une utilization minimale des
batteries signifie qu'eiles seront dispontbles
& 100 % en cas d'intervention et donc
qu'elles dispoceront d'une plus grande
autonomie, Les filtres EMI| se chargeront par
lz suite de la protection contre les pics de
tension et transiolres.

En absence de réseau, la charge sera
alimentée par un onduleur au moyen d'une
ande parfaitement sinusofdzale pour une
continuité et une fabilité maximales.



Haute disponibilité

La prise Energyshare permet L3 distribution
de la charge et 'arrét des periphériques

les moins sensibles, afin de protonger
l'autonomie des charges essentielles.
Possibilite de retirer le groupe batterte « Hot
Swap » depuis le panneau frontal pour un
entretien factle et sécurisé da I'ASL

Dans tes applications de plans de continuite
qul requiérent de longues pérlodes de
fonctionmement des batteries, il est passible
d'augmenter l'autonomie de plusieurs
heures en utilisant les wersions ER (versions
2200 et 3000) éguipdes de chargeurs

de hatterie renforcés. Test des batieries

pour verifier Lz présence d'évenfuelles
détériorations des perfarmances des batteries,
Protection de fin de déchargement pour
réduire le vigilllssement général de | batierie
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1. LE PAMMEAL STHOPTIGUE ET
Lmﬂm

Flaxibilité

Vision Dual peut &tre installée directement
syr Le sol en configuration tour ou bien en
armoiras rack de 19°. Le synoptigue peut
&tre atsément retind et tourné pour s"adapter
au type d'installation,

Vislon Duzl est équipée du contact d"EPC
[Emergancy Power Off), permettant son
extinction & distance encas de sifuations
d'urgence.

Fonction « Cold start » permettant
d'allumer 'A% &n cas d'ebsence de la ligne
d'alimentation principale.

Vislon Dual est équipée d'un écran LCD
rétroclairg qui fournit des indications

sur L'état de UASI, dela charge et sur les
conditions des batteries,

3. TOLRNER 1'A%1 DE 50®

Communication évoluée

+ Commuynication évoluée, 3 plateforme
multiple, pour tous les systémes
dexploitation et les environnements de
réseau - logiciel de contriile et shutdown
Powershield®, avec agent SHMP, pour
les systémes d'exploftation Windows 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac 05 X, Sun
Solaris, VMWare ESY et autres systémes
d'exploftation Uinix

+ Interface USE et #5232 (sélectionnable)

+ Port d'extension pour cartes d'interface
agent SNMP

+ Etats, mesures, alarmes et paramétras
d'entrée, de sortie et de batterie
disponibles syr 'écran LCD.

GARANTIE 2 ANS
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V5D 1200/2200ER
30003000 ER

LOGICIEL MULTICOM 4031
PowerShield® Muln |10
PowertletGuard it Interface AS400
MULTIPANEL
ACCESSDIRES RTC 100

KETMAN 101 PLUS

Manual By-pass 16 A

NETMAN 102 PLUS

Manual By-pass 16 & Rack

WETMAN 202 PLUS

Automatic By-pass 16 A

MULTICOM 301

Automatic By-pass 16 A Rack

MULTHCOM 302

MLULTICOM 351

ACCESSDIRES DU PRODUIT

MULTH.OM 352
MULTICOM 372

Guides universels pour Uinstallation en
Armaires Tack

MULTICOM 382

BBSDH 72-A3
MODELES BB SDH 72-M1
)
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PUISSANCE

V5D 1100 V5D 1500

1100 VAJ990 W 1500 VAFL350 W 2200 VA/1980W 1200 VAS1T60 W 3000 VA/ZTOOW 3000 VAS2400 W

ENTREE

Tension nominale

220-230-240 Vea

Echetle de tension pour non-

intervention par battens

163 Vica < Vin = 200 Voa

Tenston maximale admize

300

Fréquence nominale

50 ou &0 Hz £5HT

Echelle de fréquence

SO0Hz 5% /60Hz+ 5%

Facteur de pulssance = 0.98
Distorsion de courant <7 %
SORTIE

Distorsion de tension awec

charge lindalrelaver champe <3 % /<8 %

déformante

Fréquence Sélectionnable © 50 Hz ou 6O Hz ou & autc-apprentissage
Forme dionde Sinuscidale
Facteur de créte du coumant 25:1
3 M
Rendement gE.S%E

ECO Mode et Smart Active

BATTERIES

Type WELA AGM au plomb sans entretien
Temps de recharge 2-4 heures

TEMPS DE SURCHARGE

100 % = Charge < 110 % 5 minutes

110% < Charge < 150%

10 sepondes

Charge > 150 % 1 seconde

AUTRES CARACTERISTIQUES

Palds net kgl 16.5 175 28 15.5 315 16.5
Paolds brut (g} 20 21 33 0.5 36.5 215

Dimensions (LuPxH) [mm]

BT ¥ 450 X 625 (2L » 197 K 425) 87 4 450625 (20 x 197 ¥ 625)

Dirmensians emballage (L<PxH]

[mm]

240 % 500 X 600 240y 500 x ToO

Pratection contre
les surensions

300 joules

Protections

Surintensitd — court-circuit - surtension — sous-1ension - hermique — décha rEement excessif de Lz batterls

Cammunicarion

LISB / B9 avec #5232 et contacts { Part pour interface de communication

Prises d'entrée

1IEC 320014 1IEC 320 C20

Prises de sortie

BIEC 320013 BIEC320C13 + 1 IEC 320019

Réplementations

Securite D EN 62040-1 et directive 2006/95/EL - EMC (EN 62040-2 catégorie C2 et directive 20047108 EC

Température ambiants

o »40°C

Humidite amblanta

< G5 % non condensés

Cowdeur

Niveau de brudt a 1m

< 40 dBA

Accessolres standards

Cakle d'alimantation, cable de séne, cable USH, manyel de séountd, gulde de démarrage rpide, logiclel sur CO-BOM

Wrielo™:
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